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DIMENSIONES 1,80 m x 2,70 m
ESTRADO COMPUESTO DE TARIMA ELEVADA Y ESCRITORIO PARA TRES PLAZAS. EL MISMO SE TRATA DE UN MUEBLE COMPLETAMENTE CONSTRUIDO
EN MDF Y ENCHAPADO CON LAMINAS DE CEDRO ROJO NATURAL DE 1 mm DE ESPESOR (NO INFERIOR). TODO EL PERIMETRO DE LA TARIMA
LLEVARA UNA NARIZ DE CEDRO MACIZO NATURAL DE PRIMERA CALIDAD, SOBRESALIENDO LA MISMA DEL PLANO SUPERIOR 8MM PARA ABSORBER
EL ESPESOR DE LA CARPETA DE ALFOMBRA CON LA CUAL SE ENTREGARA. LA CHAPA DE CEDRO SERA COLOCADA CON LA VETA EN SENTIDO
VERTICAL, CUIDANDO EN TODA LA LONGITUD DE SU UNION CON LA CONTIGUA MANTENER LA IMAGEN DE LA VETA. LOS LATERALES DE LA TARIMA
SE CONSTRUIRAN EN TABLA DE CEDRO MACIZO DE PRIMERA CALIDAD Y PERFECTAMENTE ESTACIONADO. SE BUSCARA DAR UN ACABADO
HOMOGENEO AL LUSTRE DE TODO EL MUEBLE. LA TAPA DEL ESCRITORIO TENDRA TRES AGUJEROS PASACABLES CON VIROLA Y TAPA COLOR
NEGRO, EN CONCORDANCIA CON LOS PASACABLES DE LA TAPA DE ESCRITORIO, SOBRE EL PISO DE LA TARIMA HABRA TRES AGUJEROS MAS CON
SU CENTRO A 20 cm DEL FRONTAL DEL MUEBLE.-

EL LA TAPA DE ESCRITORIO TENDRA EN SUS DOS FRENTES UN FALDON ENCHAPADO EN EL MISMO MATERIAL.—

EN TODO EL PERIMETRO DE UNION ENTRE LA TARIMA Y EL ESCRITORIO, ESTE OLTIMO TENDRA UNA BUNA DE 15 mm.

EL ACABADO GENERAL SE DARA EN CEDRO NATURAL, PREVIO A HOMOGENEIZAR EL TONO GENERAL DEL MUEBLE, SE TRATARA CON UN
ESQUEMA DE SELLADOR DE POROS Y APLICACION DE CAPAS DE LACA POLIURETANICA SATINADA DE DOS COMPONENTES CON LIJADOS
INTERCALADOS A MODO DE PULIDO ENTRE CAPAS. SE DARAN COMO MINIMO 6 (SEIS) MANOS DE LACA. SE DEBERAN UTILIZAR PRODUCTOS DE
PRIMERA MARCA DEL MERCADO, LOS QUE DEBERAN SER APROBADOS POR LA INSPECCION TECNICA.

EL ESCRITORIO LLEVARA EN SU PARTE FRONTAL, TAL COMO LO DEMUESTRAN LOS PLANOS, UN LOGO ATORNILLADO CON TORNILLOS DE
BRONCE, QUE SERA PROVISTO POR EL COMITENTE.—

UBICACION: Salas de audiencia
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PARA FABRICAR VERIFICAR
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DIMENSIONES 1,80 m x 2,70 m ESTRADO COMPUESTO DE TARIMA ELEVADA Y ESCRITORIO PARA TRES PLAZAS. EL MISMO SE TRATA DE UN MUEBLE COMPLETAMENTE CONSTRUIDO EN MDF Y ENCHAPADO CON LÁMINAS DE CEDRO ROJO NATURAL DE 1 mm DE ESPESOR (NO INFERIOR). TODO EL PERÍMETRO DE LA TARIMA LLEVARÁ UNA NARIZ DE CEDRO MACIZO NATURAL DE PRIMERA CALIDAD, SOBRESALIENDO LA MISMA DEL PLANO SUPERIOR 8MM PARA ABSORBER EL ESPESOR DE LA CARPETA DE ALFOMBRA CON LA CUAL SE ENTREGARÁ. LA CHAPA DE CEDRO SERÁ COLOCADA CON LA VETA EN SENTIDO VERTICAL, CUIDANDO EN TODA LA LONGITUD DE SU UNIÓN CON LA CONTIGUA MANTENER LA IMAGEN DE LA VETA. LOS LATERALES DE LA TARIMA SE CONSTRUIRÁN EN TABLA DE CEDRO MACIZO DE PRIMERA CALIDAD Y PERFECTAMENTE ESTACIONADO. SE BUSCARÁ DAR UN ACABADO HOMOGÉNEO AL LUSTRE DE TODO EL MUEBLE. LA TAPA DEL ESCRITORIO TENDRÁ TRES AGUJEROS PASACABLES CON VIROLA Y TAPA COLOR NEGRO, EN CONCORDANCIA CON LOS PASACABLES DE LA TAPA DE ESCRITORIO, SOBRE EL PISO DE LA TARIMA HABRÁ TRES AGUJEROS MÁS CON SU CENTRO A 20 cm DEL FRONTAL DEL MUEBLE.- EL LA TAPA DE ESCRITORIO TENDRÁ EN SUS DOS FRENTES UN FALDÓN ENCHAPADO EN EL MISMO MATERIAL.- EN TODO EL PERÍMETRO DE UNIÓN ENTRE LA TARIMA Y EL ESCRITORIO, ÉSTE ÚLTIMO TENDRÁ UNA BUÑA DE 15 mm. EL ACABADO GENERAL SE DARÁ EN CEDRO NATURAL, PREVIO A  HOMOGENEIZAR  EL TONO GENERAL DEL MUEBLE, SE TRATARÁ CON UN ESQUEMA DE SELLADOR DE POROS Y APLICACIÓN DE CAPAS DE LACA POLIURETÁNICA SATINADA DE DOS COMPONENTES CON LIJADOS INTERCALADOS A MODO DE PULIDO ENTRE CAPAS. SE DARÁN COMO MÍNIMO 6 (SEIS) MANOS DE LACA. SE DEBERÁN UTILIZAR PRODUCTOS DE PRIMERA MARCA DEL MERCADO, LOS QUE DEBERÁN SER APROBADOS POR LA INSPECCIÓN TÉCNICA. EL ESCRITORIO LLEVARÁ EN SU PARTE FRONTAL, TAL COMO LO DEMUESTRAN LOS PLANOS, UN LOGO ATORNILLADO CON TORNILLOS DE BRONCE, QUE SERÁ PROVISTO POR EL COMITENTE.- UBICACION: Salas de audiencia    : Salas de audiencia    CANTIDAD: 2: 2
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